Dossier techniczne elementéw
na potrzeby kampanii
,,Zasmakuj] w Matopolsce”

Widok agolny stoiska

Widok ogélny stoiska



STOISKO
ZASMAKUJ w MALOPOLSCE
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Przeznaczenie:
wielokrotne uzytkowanie na wolnym powietrzu w normalnych warunkach atmosferycznych

Wymogi uzytkowania:

. szybki montaz i demontaz
. stabilna konstrukcja stalowo-drewniana
. odpornos¢ na warunki atmosferyczne
. lekkie i trwale elementy przystosowane do przewozu bez uzycia specjalistycznego transportu
Budowa:
Podloga

ruszt stalowy lekkiej konstrukeji z zamocowanymi elementami konstrukeji zawiasowej
oraz mocowaniami slupdw i $cian, wypetnienie sklejka wodoodporna

Sciany

konstrukcja lekka stalowa wzmocniona sklejka wodoodporna i poliwgglanem Uy,
konstrukcja no$na - stupy stalowe przenoszace obciazenia dachu, sktadane poprzez
mechanizm zawiasowy

Dach

lekka konstrukeja stalowo-drewniana dzielona na polacie z poliwgglanem UV i sklejka
wodoodporng; montowane na szynach szybkiego montazu; catos¢ przystosowana

do tatwego i szybkiego skladania oraz rozktadania przy pomocy elementow Zawiasowo-
skretnych oraz $rub wielokrotnego wkrecania

Wymogi materialowe:

. sklejka wodoodporna sosnowa (widoczne sfoje)

. poliweglan transparentny UV

. material na konstrukcj¢ drewniana

. materiat na konstrukcje szkieletowa stalowa lekka

. elementy szybkiego montazu

. elementy obrobki blacharskiej

. farby/preparaty zabezpieczajace przed warunkami atmosferycznymi
. materialy dylatacyjne i uszczelniajace

Wymogi konstrukeyjne:

obliczenia konstrukcyjne i wytrzymatosciowe uwzgledniajace miejsca i elementy szybkiego montazu

Wymogi wykonczeniowe:

. obrébka sklejki do efektu péttransparentnego wybielenia zapewniajaca trwalos¢ koloru na
ekspozycje sloneczna, impregnacja zabezpieczajaca przed wilgocia., obrobka blacharska
brzegéw sklejek, branding drukiem UV $ciany szczytowej dachu:

. pasowanie elementéw, wykonanie konstrukeji szkieletowe, dopasowanie miejsc szybkiego
montazu. zabezpieczenie antykorozyjnie elementow stalowych;
. wykonanie lad, potek. blatéw roboczych i ekspozycyjnych przeznaczonych do wyposazenia

stoiska






2540 mm

E %
. sklejka
. wodoodporna / //
' #£6,5mm 4
! 4
: 7 -
: 4 S
: e
: ’ =
. 4 =
: 4
4
T Pl AN
£
klejk
S Pr. 80 x 80 mm
wodoodporna
+ 10 mm P JZT
& | eeie. s N
T
o
S
)
=
/ ]
— T S [T TR, | [T, AN

s

sklejka
wodoodporna
# 10 mm

Pr. 40 x 30 mm

A

/

wur 000¢



1320 mm

30 x 50 mm

)

/

/ 2350 mm

Podtoga sklejka wodoodporna
# 18 mm

wur 08¢



